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Soubassement enduit à la chaux taloché et 
badigeon à la chaux de teinte rouge beige (RAL3012)
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Panneaux solaires photovoltaiques modèle BISOL PV 
spectrum teine rouge brun ou similaire en pose encastrée

Couverture en tuile teinte rouge brun
Modèle oméga 13 Ste Foy de chez Elians 

couleur vieilli nuancé sur fond rouge ou similaire

Angles du bâtiment en enduit à la chaux taloché et 
badigeon à la chaux de teinte blanche (RAL 9010) 

Enduit à la chaux taloché et badigeon 
à la chaux de teinte jaune safran (RAL1017)

Menuiseries et volets en bois teinte gris clair
identiques à l'existant

Encadrement de fenêtre en enduit à la chaux taloché et 
badigeon à la chaux de teinte blanche (RAL 9010) 
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Bastins bois naturel ajourés

Escalier métallique gris clair
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Bardage en zinc à joint debout gris clair

Menuiserie bois teinte gris moyen

pente 10%

Enduit à la chaux taloché et badigeon à la chaux 
de teinte jaune safran (RAL1017)

Encadrement de fenêtre en enduit à la chaux taloché et 
badigeon à la chaux de teinte blanche (RAL 9010) 

Angles du bâtiment en enduit à la chaux taloché et 
badigeon à la chaux de teinte blanche (RAL 9010) 

Menuiseries et volets en bois teinte gris clair
identiques à l'existant

Couverture en tuile teinte rouge brun
Modèle oméga 13 Ste Foy de chez Elians 
couleur vieilli nuancé sur fond rouge ou similaire
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