Limite de parcelle

Couverture en tuile teinte rouge brun

Angles du batiment en enduit a la chaux taloché et
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badigeon a la chaux de teinte blanche (RAL 9010)

Encadrement de fenétre en enduit a la chaux taloché et

badigeon a la chaux de teinte blanche (RAL 9010)

Enduit a la chaux taloché et badigeon a

la chaux de teinte jaune safran (RAL1017)

Menuiseries et volets en bois teinte gris clair

identiques a I'existant

alt. +0.64 :

Soubassement enduit a la chaux taloché et
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alt. £0.00 =+288.22ngf

badigeon a la chaux de teinte rouge beige (RAL3012)

Facade Nord-Ouest

Couverture en tuile teinte rouge brun

Modéle oméga 13 Ste Foy de chez Elians
couleur vieilli nuancé sur fond rouge ou similaire

alt. +9.80

alt. +12.55 =+300.77ngf

Angles du batiment en enduit a la chaux taloché et

badigeon a la chaux de teinte blanche (RAL 9010)

Enduit a la chaux taloché et badigeon a la

chaux de teinte jaune safran (RAL1017)

Encadrement de fenétre en enduit a la chaux taloché et
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badigeon a la chaux de teinte blanche (RAL 9010)

Menuiseries et volets en bois teinte gris clair

Soubassement enduit a la chaux taloché et
badigeon a la chaux de teinte rouge beige (RAL3012)

Mur en pierre existant

portail existant hors marché
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alt. +0.30 =+288.52ngf

alt. +0.64=+28

alt. £0.00 =1288.22ngf |
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coffret
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Facade Nord-Est
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alt. +9.80

Escalier métallique gris clair

MB-0.10

alt. +3.04

Bastins bois naturel ajourés

Menuiserie bois teinte chéne clair

Bardage bois vertical naturel

alt. -0.02 =+288.20ngf

Bardage en zinc a joint debout gris clair

alt. +10.38 =+298.60ngf
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Limite de parcelle

Bastins bois naturel ajourés

Mur en pierre existant

main courante
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Les cotes sont indicatives et seront a controler sur le site par I'entrepreneur avant I'exécution des travaux

ARCHITECTURE ENERGIE

HAUTE QUAL ENVIRONNEMENTALE

Maitre d'ouvrage COMMUNE DU TOUVET
700 Grande Rue - 38660 LE TOUVET

Transformation réhabilitation
de l'ancienne bilbiotheque

en centre de loisirs
Rue des Fourneaux - Le clos Schmitt - 38660 Le Touvet

( DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES )
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FACADES - PROJET !
- Facade Nord-Est

Dossier A 242

- Facade Nord-Ouest

Dessiné par JC Plan N°
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