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AccueilVestiaires
Salle d'activité

Plancher des combles R>10.20
- platelage bois
- isolant laine de verre 200mm R>5.10 entre solives
- isolant laine de verre 200mm R>5.10 + ossature métal
- pare vapeur
- faux plafond CF1h : 1BA13+1BA18

Murs en pierre R >6.30
- enduit à la chaux taloché + badigeon à la chaux
- 140mm de laine de verre R>4.40 entre ossature bois 
- pare vapeur
- 60mm de laine de verre R>1.90 + ossature métal + BA13

Dallage R >6.5
- carrelage
- chape + plancher chauffant
- isolant type TMS 140 ou techniquement equivalent R>6.5
- ravoirage 40mm
- dallage béton 130mm
- film polyane
- hérisson

Murs ossature bois R >7.35
- bardage zinc à joint debout
- volige bois
- litelage
- pare pluie
- panneau de contreventement
- 145mm de laine de verre R>4.25 entre ossature bois 
- pare vapeur
- 100mm de laine de verre R>3.10 + ossature métal+ BA13

Toiture de l'extension R>8.80
- couverture zinc à joint debout
- volige bois
- litelage
- pare pluie
- panneau de contreventement
- 200mm de laine de verre R>5.70 entre pannes-chevrons 
- pare vapeur
- 100mm de laine de verre R>3.10 + ossature métal+ BA13

Dalle bois type D-dalle
- sol souple
- chape + plancher chauffant
- isolant 30mm
- chape de compression
- dalle bois type O'portune ou équivalent
- isolant acoustique 20mm dans les renfoncements de dalle au RDC
- faux plafond acoustique ou technique selon les pièces au R+1
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Dalle bois type D-dalle
- sol souple
- chape + plancher chauffant
- isolant 30mm
- chape de compression
- dalle bois type O'portune ou équivalent
- isolant acoustique 20mm dans les renfoncements de dalle au RDC
- faux plafond acoustique ou technique selon les pièces au R+1

Murs en pierre R >6.30
- enduit à la chaux taloché + badigeon à la chaux
- 140mm de laine de verre R>4.40 entre ossature bois 
- pare vapeur
- 60mm de laine de verre R>1.90 + ossature métal + BA13

Dallage R >6.5
- carrelage
- chape + plancher chauffant
- isolant type TMS 140 ou techniquement equivalent R>6.5
- ravoirage 40mm
- dallage béton 130mm
- film polyane
- hérisson

Plancher des combles R>10.20
- platelage bois
- isolant laine de verre 200mm R>5.10 entre solives
- isolant laine de verre 200mm R>5.10 + ossature métal
- pare vapeur
- faux plafond CF1h : 1BA13+1BA18

couverture zinc sur casquette béton existante
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Coupe A Coupe B

Phase

Modifications

Plan N°

Conformément aux lois en vigueur, ce dessin est notre propriété. Il n'est  permis d'en faire usage qu'avec notre autorisation expresse et écrite

DCE

Les côtes sont indicatives et seront à contrôler sur le site par l'entrepreneur avant l'exécution des travaux

Maître d'ouvrage

Dessiné par JC

Echelle : 1/50
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Alpespace - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN  - Tél: 04.79.71.80.14 - Mel : phcaire@architecture-energie.com

Bet Fluides: ADF - M Jean-Marc BREMU
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Architecte et Economiste :  ARCHITECTURE - ENERGIE -  Philippe CAIRE, architecte DPLG
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COMMUNE DU TOUVET
700 Grande Rue - 38660 LE TOUVET

Transformation réhabilitation 
de l'ancienne bilbiothèque

en centre de loisirs
Rue des Fourneaux - Le clos Schmitt - 38660 Le Touvet

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

COUPE - PROJET
- Coupe A
- Coupe B
- Coupe 1

Coupe 1

5
11 janvier 2019

Détail 1

Détail 2

Détail 3

Détail 1 - principe de cheneau encastré

Détail 2 - principe de solin pour toiture zinc

Détail 3 - protection en polycarbonate - plan de toiture 1/50

Détail 3 - protection en polycarbonate - coupe 1/25


